
EHP-3K 300S
Triplex-Plungerpumpe

Technische Daten

max. Antriebsdrehzahl:
1.500 / 1.800 1/min
max. Antriebsleistung:
300 kW

1 kW
1 kg

= 1,3410 HP
= 2,205 lbs

1 bar
1 l

= 14,5038 psi
= 0,26417 Gal.

[1] Max. zulässiger Betriebsdruck am Druckanschluss Pumpenkopf.
[2] Auf Anfrage.
[3] Die Gewichtsangaben gelten für Pumpen ohne Anbauteile.

verfügbare Varianten:
Edelstahl Pumpenkopf Zylinderventiltechnik (SZ)
Edelstahl Pumpenkopf Plattenventiltechnik (SP)

Antriebsdrehzahl 1.500 1/min Antriebsdrehzahl 1.800 1/min

Getriebeübersetzung 3,067 Getriebeübersetzung 3,667 Getriebeübersetzung 3,667

Pumpentyp Plunger-
durchmesser

max. 
Betriebsdruck[1] Nennförderstrom max. 

Betriebsdruck[1] Nennförderstrom max. 
Betriebsdruck[1] Nennförderstrom

mm bar dm³/min bar dm³/min bar dm³/min

HD

53 500 324 500 271 500 325

57,5 420 381 420 319 420 382

62 360 443 360 370 360 445

65 [2] 330 487 330 407 330 489

ND
70 [2] 290 565 290 472 290 567

80 [2] 220 738 220 617 220 740

Edelstahl Pumpenkopf, Zylinderventiltechnik (SZ)
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EHP-3K 300S
Triplex-Plungerpumpe

in Flanschausführung mit Zylinderventilen (Pilzventilen)

in Fußausführung mit Zylinderventilen (Pilzventilen)

Gewicht[3]

1.900 kg

Gewicht[3]

1.790 kg

Technische Änderungen vorbehalten. Alle Angaben und Abbildungen unverbindlich.
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