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煤矿及工业用高压泵

www.hauhinco.com
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100 多年来，豪辛柯高压泵在全球范围内证明了其在各种应用中以
及在最严苛的条件下的可靠性。凭借几十年的经验、与用户持续的
交流以及研究，我们不断地继续研发紧凑型三柱塞和五柱塞高压
泵。

适合持续运转三柱塞和五柱塞高压泵

 一流的材料、耐磨且耐腐蚀的涂层、创新性技术结构以及最先进的
制作和检测工艺保证了低磨损和长使用寿命。豪辛柯泵的输送量
多达 50 - 738l/min，运行压力最高可达 575 巴，可应用于各种领
域。

所有泵均配备有曲轴传动机构以及带油循环润滑装置的一体化对
角咬合齿轮减速箱。每款泵型号都可以选装外部润滑油供应装置
和调频驱动装置 (Variable Frequency Drive)。

通过简单地更换泵体，即可与各种泵型号实现多种流量和压力组
合。由此，如果条件和要求发生了变化，就可灵活地调整和使用豪
辛柯机组。

凭借便于维护的设计，可轻易地进入所有部件。由此，在必要情况
下可保证能快速简单地进行更换。豪辛柯以众所周知的“德国制
造“品质设立了全球的标准。豪辛柯高压泵代表着最高的效率和
经济效益。

所有泵都可以进行多种扩展和调整。从泵循环阀、限压阀和安全
阀开始，到脉冲阻尼器，再到特殊制造，可以制造出完全为您量身
定制的泵单元。

豪辛柯高压柱塞泵是一款高效节能且持
久耐用的机组，专为持续运转而设计。对
于每款泵，豪辛柯公司都提供经典的地
脚安装型和法兰安装型。

特点

主要数据

· HFA/HFC 高水基液体
· 脱脂水 / 清水
· 井下水
· 工业用水
· 除锈水
· 粘度为 0.5 - 4.0 mm²/s 的中性液体

输送介质

· 输送流量最高可达 2109 dm³/min
· 运行压力最高可达 575 巴

· 紧凑式结构设计
· 高效节能
· 三柱塞和五柱塞泵
· 有底脚安装结构和法兰安装结构
· 仅使用一流的材料
· 耐磨且耐腐蚀的涂层
· 使用寿命长
· 调频驱动装置（选装）
· 多种扩展和调整 
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EHP-3K 75
三柱塞泵

技术参数

类型 柱塞直径 流速 最大运行压力[�] 转速

吸入速度
�.��� 升/分

吸入速度
�.��� 升/分 巴 �.��� 升/分 �.��� 升/分

高压

25 42 50 500

474 568
32 69 82 500

36 87 104 400

40 107 129 320

低压

50 167 201 210
474 568

57,5 221 266 160

57,5 278 - 160 594

最大流量吸入速度
流量 = 1.500 / 1.800 升/分
最大输入功率
75 千瓦

EHP-3K 75
� 千瓦
� 公斤

= 1,3410 马力
= 2,205 磅

� 巴
� 升

= 14,5038 帕
= 0,26417 加仑

EHP-3K 75
三柱塞泵

地脚型气缸阀设计

重量[�]

660 公斤

[1] 最大允许运行压力 (压力连接泵头)
[2] 泵重量(不含任何附件)
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EHP-3K 110
三柱塞泵

技术参数

柱塞直径 流速 最大运行压力[�]

吸入速度 �.��� 升/分 吸入速度[�] �.��� 升/分 巴

36 105 103 575

40 129 127 465

45 163 161 365

最大流量吸入速度
流量 = 1.500 / 1.800 升/分
最大输入功率
110 千瓦

� 千瓦
� 公斤

= 1,3410 马力
= 2,205 磅

� 巴
� 升

= 14,5038 帕
= 0,26417 加仑

[1] 60 HZ 减速箱 (吸入速度1.800 升/分)
[2] 最大允许运行压力 (压力连接泵头)
[3] 泵重量(不含任何附件) EHP-3K 110

EHP-3K 110
三柱塞泵

地脚型气缸阀设计

重量[�]

620 公斤
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EHP-3K 125, 150
三柱塞泵

技术参数

最大流量吸入速度
流量 = 1.500 / 1.800 升/分
最大输入功率
125千瓦。150千瓦

[1] 60 HZ 减速箱 (吸入速度1.800 升/分)
[2] 最大允许运行压力 (压力连接泵头)
[3] 泵重量(不含任何附件) EHP-3K 125, 150EHP-3K 125, 150

EHP-3K 125, 150
三柱塞泵

地脚型平板阀设计

重量[�]

650 公斤

类型 柱塞直径 流速 最大运行压力[�]

吸入速度 �.��� 升/分 吸入速度[�] �.��� 升/分 巴

EHP-3K 125

50 202 199 340

53 227 223 300

55 244 241 280

62 310 306 220

70 395 390 170

80 516 509 130

EHP-3K 150

50 242 239 340

53 272 268 300

55 293 289 280

62 372 367 220

70 474 468 170

80 619 611 130

� 千瓦
� 公斤

= 1,3410 马力
= 2,205 磅

� 巴
� 升

= 14,5038 帕
= 0,26417 加仑
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EHP-3K 125S, 150S
三柱塞泵

技术参数

最大流量吸入速度
流量 = 1.500 / 1.800 升/分
最大输入功率
125千瓦。150千瓦

[1] 60 HZ 减速箱 (吸入速度1.800 升/分)
[2] 最大允许运行压力 (压力连接泵头)
[3] 泵重量(不含任何附件)

类型 柱塞直径 流速 最大运行压力[�]

吸入速度 �.��� 升/分 吸入速度[�] �.��� 升/分 巴

EHP-3K 125S

50 202 199 340

55 244 241 280

62 310 306 220

EHP-3K 150S

50 242 239 340

55 293 289 280

62 372 367 220

EHP-3K 125S, 150SEHP-3K 125S, 150S

EHP-3K 125S, 150S
三柱塞泵

地脚型平板阀设计

重量[�]

782 公斤

� 千瓦
� 公斤

= 1,3410 马力
= 2,205 磅

� 巴
� 升

= 14,5038 帕
= 0,26417 加仑
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高品质的产品赢得市场优势

我们希望能够凭借智能化水液压解决方案长期成为
我们客户唯一的合作伙伴。

在水液压解决方案和系统方面，豪辛柯是全球领先的制造商，它只
为其客户提供高品质、智能化且高效的高压技术和服务。

凭借我们专业的水液压能力，我们可以为井下采矿设计出个性化
定制的泵站。无论高压泵站还是喷雾泵站，无论带或不带水处理装
置，我们都能在全球制造出经过认证的泵系统，并拥有采矿所需的
所有许可证明。豪辛柯就代表了高品质泵系统，它能在长壁采矿工
作面中为必要的安全性和可靠性提供保障。

除了控制块、调节技术和模块化安装系统外，阀门也属于水液压设
备中最重要的组件。它具有多种功能：即使是在最严苛的使用条件
下，它也能够可靠地控制、调节和限制液压输送流量。

凭借完整的阀门产品范围以及在水液压方面长年的经验，我们保
证能为各种应用作出最佳选择。正如所有豪辛柯产品一样，所有阀
门在交货前需经过一个完整的功能测试。

在任何时期，客户的满意始终都处于商业合作的首位。我们不仅研
发解决方案，同时我们还希望能通过我们的产品和系统为我们的
客户提供长期的支持，使我们的客户能够达成他们的企业目标。

通过我们数十年积累得来的关于水-液压的知识，Huahinco在矿
业，除氧化层以及热成型和冷成型上取得了核心的技术能力。

实现我们目标的关键一方面在于高素质且富有热情的员工，而另
一方面则在于经过深思熟虑并充满活力的结构，它能实现并推动
灵活且富有创新力的行动。中小型企业规模、简化的决策流程以及
快速有效的沟通，都是研发客户定制的完美解决方案的基础。

一个现代的工业园区，聚集着从事各个技术类别的专业人才共同
致力于为客户打造最高品质和效率的产品。环保不仅是水-液压的
一个重要方面，也是我们日常工作中有着非凡意义的一部分。

质量管理系统和认证系统是企业可持续发展的基础。因此，整个创
造价值链也烙上了高品质要求的烙印。

对于豪辛柯而言，与我们客户的长期交流、在新领域和现有领域的
研究以及与高校的紧密合作都具有重大意义。

通过培训和进修，我们的员工能不断地从最新的方法和知识中获
益。因为我们的目标一致：

稳固并提升作为水液压权威中心的领先地位。
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EHP-3K 200
三柱塞泵

技术参数

最大流量吸入速度
流量 = 1.500 / 1.800 升/分
最大输入功率
200 千瓦

[1] 60 HZ 减速箱 (吸入速度1.800 升/分)
[2] 最大允许运行压力 (压力连接泵头)
[3] 仅适用钢泵头带板式阀设计
[4] 泵重量(不含任何附件)

柱塞直径 流速 最大运行压力[�]

吸入速度 �.��� 升/分 吸入速度[�] �.��� 升/分 巴

50 275 274 400

53 309 308 360

55 333 332 330

57,5 364 363 300

62 423 422 260

70[3] 539 538 200

80 [3] 704 702 160

EHP-3K 200

EHP-3K 200
三柱塞泵

地脚型平板阀设计

重量[�]

830 公斤

� 千瓦
� 公斤

= 1,3410 马力
= 2,205 磅

� 巴
� 升

= 14,5038 帕
= 0,26417 加仑
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EHP-3K 200S
三柱塞泵

技术参数

最大流量吸入速度
流量 = 1.500 / 1.800 升/分
最大输入功率
200 千瓦

[1] 60 HZ 减速箱 (吸入速度1.800 升/分)
[2] 最大允许运行压力 (压力连接泵头)
[3] 泵重量(不含任何附件)

柱塞直径 流速 最大运行压力[�]

吸入速度 �.��� 升/分 吸入速度[�] �.��� 升/分 巴

50 275 274 400

53 309 308 360

55 333 332 330

57,5 364 363 300

62 423 422 260

EHP-3K 200S

EHP-3K 200S
三柱塞泵

地脚型平板阀设计

重量[�]

897 公斤

� 千瓦
� 公斤

= 1,3410 马力
= 2,205 磅

� 巴
� 升

= 14,5038 帕
= 0,26417 加仑



1918

EHP-3K 300S
三柱塞泵

技术参数

最大流量吸入速度
流量 = 1.500 / 1.800 升/分
最大输入功率
300 千瓦

[1] 60 HZ 减速箱 (吸入速度1.800 升/分)
[2] 最大允许运行压力 (压力连接泵头)
[3] 泵重量(不含任何附件)

柱塞直径 流速 最大运行压力[�]

吸入速度 �.��� 升/分 吸入速度[�] �.��� 升/分 巴

53 324 326 500

57,5 381 383 420

62 443 445 380

70 564 568 290

EHP-3K 300S

EHP-3K 300S
三柱塞泵

法兰式带汽缸阀

法兰式带平板阀

重量[�]

1.830 公斤

重量[�]

1.770 公斤

� 千瓦
� 公斤

= 1,3410 马力
= 2,205 磅

� 巴
� 升

= 14,5038 帕
= 0,26417 加仑
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EHP-5K 400S
五柱塞泵

技术参数

最大流量吸入速度
流量 = 1.500 / 1.800 升/分
最大输入功率
400 千瓦

[1] 60 HZ 减速箱 (吸入速度1.800 升/分)
[2] 最大允许运行压力 (压力连接泵头)
[3] 泵重量(不含任何附件)

柱塞直径 流速 最大运行压力[�]

吸入速度 �.��� 升/分 吸入速度[�] �.��� 升/分 巴

53 540 543 420

57,5 635 639 360

62 738 742 315

EHP-5K 400S

EHP-5K 400S
五柱塞泵

法兰式带平板阀

地脚式带平板阀

重量[�]

2.200 公斤

重量[�]

2.040 公斤

� 千瓦
� 公斤

= 1,3410 马力
= 2,205 磅

� 巴
� 升

= 14,5038 帕
= 0,26417 加仑
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EHP-5K 400S
五柱塞泵

技术参数

最大流量吸入速度
流量 = 1.500 / 1.800 升/分
最大输入功率
400 千瓦

[1] 60 HZ 减速箱 (吸入速度1.800 升/分)
[2] 最大允许运行压力 (压力连接泵头)
[3] 泵重量(不含任何附件)

柱塞直径 流速 最大运行压力[�]

吸入速度 �.��� 升/分 吸入速度[�] �.��� 升/分 巴

53 540 543 420

57,5 635 639 360

62 738 742 315

EHP-5K 400S

EHP-5K 400S
五柱塞泵

法兰式带汽缸阀

地脚式带汽缸阀

重量[�]

2.280 公斤

重量[�]

2.120 公斤

� 千瓦
� 公斤

= 1,3410 马力
= 2,205 磅

� 巴
� 升

= 14,5038 帕
= 0,26417 加仑
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EHP-5K 850
五柱塞泵

技术参数

EHP-5K 850

EHP-5K 850
五柱塞泵

地脚式、蘑菇阀

重量[�]

4,380 公斤

最大流量吸入速度
流量 = 1,500 / 1,800 升/分
最大输入功率
855 千瓦

� 千瓦
� 公斤

= 1.36 马力
= 2.2046 磅

� 巴
� 升

= 0.1兆帕
= 0.26417 加仑

柱塞直径 吸入流量 �,��� 升/分 吸入流量 �,��� 升/分

mm 流量 最大运行压力[1] 

巴 流量 最大运行压力[1] 

巴

62 940 420 1122 420

66 1066 420 1271 375

68.5 1148 420 1370 350

72.5 1286 375 1534 310

78.5 1508 320 1799 265

85 1768 270 2109 230

[1] 最大允许运行压力 (压力连接泵头)
[2] 泵重量(不含任何附件)



从矿业供应商到一名提供水-液压解决方案的专家
Hauhinco的传统与创新有着密不可分的联系。Hauhinco于
1 9 0 8 年 在 德 国 鲁 尔 矿 区，斯 普 罗 克 霍 威 尔 市 成 立 。自 创 立 至
今，Hauhinco从未忘记初心在过去的111年以来，公司的高压泵结
构和使用环境发生了很多改变，但是hauhinco推陈出新，为市场带
来有创新性的产品。

这样的经验使得Hauhinco在市场中保有独特性。在设计生产高
压柱塞泵上，我们已有超过100年的经验，在水-液压阀以及控制
上已有超过50年经验。这些经验使得Hauhinco成为如今最可靠
的可持续以及智能的水-液压解决方案提供者。

从矿业供应商到一名提供水-液压解决方案的专家

Hauhinco Maschinenfabrik
Hauhinco Maschinenfabrik  GmbH & Co. KG  
Beisenbruchstraße 10 
45549 Sprockhövel 
Deutschland 
电话: +49 2324 705-0 
传真: +49 2324 705-222 
电邮: info@hauhinco.de 
网站: www.hauhinco.de

中国总代理
北京格洛博机械设备有限公司 
北京市海淀区知春路51号慎昌大厦 5-5773  
邮编: 100190 北京, 中国 
电邮:geluobo@126.com 
手机号: 159 9192 1668

技术规格可能发生变化。
所有的信息和插图仅供参考。

www.hauhinco.com




